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do koparek od 9 do 23 ton

Szczęka do recyklingu pojazdów

Gotowi, do startu, tnij!SERIES
Obrót o 360°.

Zintegrowany zawór bezpieczeństwa, zapobiegający 
skokom ciśnienia w obracającym się silniku.

Doskonały stosunek prędkości do mocy w stosunku 
do masy. Cylinder w pełni zabezpieczony przed 

ewentualnymi
odłamkami podczas rozbiórki.

Mining
& Quarring

Demolition
& Renovation

Metallurgic
Industry

Construction Recycling

Wszystkie ilustracje i dane liczbowe zawarte w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie według naszego uznania i bez 
powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji w celu ulepszania i ciągłego rozwoju naszego produktu
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Model CS10 CS17

Waga koparki t 9-17 14-23

Waga kg 980 1650

Przepływ oleju koparki l/min 70-110 140-200

Ciśnienie robocze koparki bar 320 350

Obrót o 360° ° 360° 360°

Przepływ oleju - obrót l/min 20-40 40-60

Ciśnienie - obrót bar 100 140

A mm 1794 2020

B mm 753 870

Całkowita długość ostrza mm 450 520

F1 t 80 195

F2 t 41 120

Łatwo wymienne i odwracalne ostrza
Proste ostrza zapewniają płynne i precyzyjne cięcie
Ostre szczęki umożliwiają demontaż części z pojazdów
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